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R3 wird in der Bauphase mit
Ludwig Freytag abgedeckt

und in der Signalisierung nicht
berücksichtigt 

Bauleiter:

124-17912

Ausf. Firma:

Beginn:

Dauer:

Datum

gezeichnet

Brackwede, KP: Hauptstraße /
Bodelschwinghstraße, BA4

geändert

geändert

Maßstab

1:500

420x560 mm

Plan.Nr.  
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Verkehrstechnik AG

Schelpmilser Weg  10
33609 Bielefeld
Tel.: 0521 - 305 28 -0
Fax: 0521 - 305 28 -80

Vervielfältigung und Weitergabe nur mit Zustimmung der B.A.S. AG

05.07.23

Name

Sadovscikov

----------

Herr Hänelt

----------

Auftrags-Nr.:

Bereitschaftsdienst
außerhalb der Ge-
schäftszeit:
0521 - 3 05 28 88

Ludwig Freytag GmbH & Co. KG
Cottbuser Str. 18
33803 Steinhagen

10.07.23 Sadovscikov

14.08.23 Hänelt
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Auch für Baustellenfahrzeuge:
Verbot der Befahrung der Einbahnstraße 
in entgegen gesetzter Fahrtrichtung.
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Breite (ohne Außenspiegel):
Achsbreite inklusive Reifen:
Wendekreisradius außen:
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